


DATOS TECNICOS

ados tecnicos

Tipo de neumatico y
correspondiente llanta
Tipo de pneumatico e
correspondente jantes

Anchura neumatico mm

Ancho de via mm.

Largura de pneumatico mm| Disténcia entre eixos

G

Anchura minima/méaxima mm.
Largura minima/méxima mm.

6.50-16
con llanta regulable
com jante regulavel

183

932 - 1180

1115 - 1363

7.50 -16
con llanta regulable
com jante requlavel

208

932 - 1180

1115 - 1388

7.5L-15
con llanta regulable
com jante regulavel

209

878 - 1106

1087 - 1315

260/70-16
con llanta regulable
com jante regulavel

260

944 - 1102

1204 - 1362

28x9.00-15
con llanta regulable
com jante regulavel

230

906 - 1082

1136 - 1312

Por el tipo de maquinas que
son los VIPAR 30-40
oseen caracteristicas
undamentales como es el
volumen y los técnicos
Ferrari has estudiado las
dimensiones de estas
maquinas para hacerlas
eficaces en aplicaciones de
“nicho” donde las
maquinas tradicionales no
pueden trabaf'ar o trabajan
con grandes limitaciones.
Pelo tipo de mdquina que
sao os Vipar 30-40
possuem caracteristicas
fundamentais como o
volume e os técnicos
Ferrari estudaram as
dimensoes destas
mdquinas para I/‘aze—las
eficazes em aplicagoes
de “nicho” onde as
mdquinas tradicionais
ndo podem trabalhar
ou trabalham com
grandes limitagoes.
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VIPAR A B Cc F min | min | min min | min S
30 RS max | max | max | max | max
1087 | 878 | 1948 | 1086 | 237
mm 892 | 1156 | 705 | 2753 | 4383 | 1180 | 1969 | 1107 | 258 | ©67°
H L M N D
VIPAR A B Cc F min | min | min min | min S
40 RS max | max | max | max | max
1087 | 878 | 1948 | 1086 | 237
mm 975 | 1156 | 705 | 2890 | 385 | 1180 | 1969 | 1107 | 258 | ©7°
Gamas / Marchas Neumaticos - Pneumaticos. 7.5L - 15
Marchas/Marchas
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Salpicadero sencillo, racional y preciso. Realizado
para tener siempre la miquina bajo control.
Disponible en opcién la version digital.

Simples, racional e preciso. Realizado para ter
sempre a mdquina a baixo control. Op¢ado disponivel
na versdo digital.

Toma de fuerza a 540 r.p.m. sincronizada con el
cambio.

Tomada de for¢a a 540 r.p.m. sincronizada com a
caixa.

Puesto de conduccion confortable y facilmente
accesible.

Posto de condugao confortavel e facilmente
acessivel.

Los Vipar son tractores con una amplia gama de
aplicaciones, se han previsto diversos tipos de ruedas
en distintas medidas y con diferentes huellas.

Os Vipar sao tractores com uma ampia gama de
aplicagoes, previu-se diversos tipo de rodas em
distintas medidas e com diferentes relevos.

Frontal con disefio moderno y faros incorporados en
el capd motor.

Frontal com desenho moderno e com farois
incorporados no capto do motor.

Distribuidores con tomas hidrdulicas de simple, doble
efecto y flotante.

Distribuidores com tomadas hidrdulicas de simples,
duplo efeito e flutuante.

La estructura compacta de la maquina permite radios
de giro minimos.

A estrutura compacta da mdquina permite raios de
viragem minimos.












